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Depozitare si transport

Cutiile trebuie depozitate si transportate pe o
suprafata plana in stive ordonate- depozitati
intotdeauna cutiile orizontal si nu le asezati
niciodata Tn picioare/pe capete. Nu depozitati cutiile
n locuri foarte reci (sub 0 °C) sau foarte calde (peste
+35 °C) sau umede.

Inainte de instalare

Inspectia vizuala

Va rugam sa va asigurati ca produsul este inspectat
si verificat in conditii adecvate de luming, pentru a
vedea daca nu prezinta daune, defecte sau variatii
inainte de instalare. Verificati potrivirea culorilor cu
cele comandate, corectitudinea cantitatilor si daca
nu exista deteriorari vizibile ale cutiilor. Verificati
panourile EVF PAD Uniclic® in timpul instalarii pentru
a vedea daca exista defecte vizibile. Nu instalati
panouri care prezinta imperfectiuni. Va recomandam
sa utilizati intotdeauna materiale dintr-un singur
lot de productie pentru fiecare instalare, deoarece
nu putem garanta potrivirea de nuante intre loturi
diferite. Fiti constient de faptul ca unele modele

au o variatie naturala interioara. De asemenea, va
recomandam ca produsul sa fie amestecat intre
diferite cutii.

Tn cazul defectelor vizibile Tnainte de instalare,
producatorul sau reprezentantul dumneavoastra nu
isi va asuma niciodata raspunderea pentru costurile
de demontare si remontare. Instalarea implica
acceptarea.

Adecvare

- EVF PAD Uniclic® poate fi asezat pe beton, sapa
pe baza de ciment, anhidrit (sulfat de calciu),
lemn, placaj, placi din particule aglomerate si
placi ceramice, pardoseli suprainaltate, care
sunt rezonabil de plate si nivelate sau care au
fost pregatite Tn mod corespunzator (consultati
Pregatirea pardoselii).

- EVF PAD Uniclic® poate fi utilizat cu sisteme
traditionale de incalzire si racire prin pardoseala,
pe baza de apa. Consultati sectiunea separata
despre Tncalzirea prin pardoseala. Temperatura
suprafetei pardoselii oarbe nu trebuie sa
depaseasca niciodata 27 °C.

- EVF PAD Uniclic® este adecvat numai pentru
instalarea in interior.
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Conditii de temperatura in functie de anotimp:
EVF PAD Uniclic® poate fi utilizat in majoritatea
situatiilor, precum verande inchise cu sticla

si case de vacanta cu temperatura controlata.
Mentineti temperatura intre 6 °C (min.) si

35 °C (max.). In cazurile Tn care temperaturile
sunt in afara acestui interval, instalarea este
inca posibila, consultati nota de la sfarsitul
documentului de fata (*)Trebuie acordata o
atentie deosebita evitarii punctelor fierbinti
sau a zonelor izolate de expunere prelungita la
lumina directa a soarelui prin sticla neprotejata,
in fata unui arzator de lemn, a altor surse
directe de caldura etc. Este recomandat ca
imbracamintea de pardoseala sa fie umbrita

de lumina directa a soarelui si, altfel, protejata
de orice sursa de caldura directa care creste
temperatura intr-o zona localizatd.imbinarile EVF
PAD Uniclic® sunt rezistente la apa (nu sunt 100%
rezistente la apa) dupa instalare. Respectarea
cu atentie a instructiunilor de instalare face ca
pardoseala sa fie adecvata pentru utilizarea in
bai, bucatarii, spalatorii si zonele de intrare. Din
motive de rezistenta la alunecare, panourile nu
sunt recomandate pentru utilizarea in zonele
umede, de exemplu, Tn zonele piscinelor sau

in zonele inconjuratoare, saune si camere cu
canale de scurgere integrate, precum dusurile.
Patrunderea frecventa a apei sub pardoseala
poate duce la dezvoltarea bacteriilor si/sau a
mucegaiului.

Compozitia, constructia si
calitatea pardoselii oarbe

- Cunoasterea compozitiei si a constructiei
pardoselii oarbe sau a bazei ofera informatii
valoroase care va permit sa verificati corect
umiditatea acceptabila, planeitatea, rezistenta
la compresie si la intindere a pardoselii oarbe.
Tn plus, acestea va spun de ce tip de pregatire
a pardoselii, compusi de nivelare/netezire si
eventuala bariera de umiditate puteti avea
nevoie in timpul procesului de instalare. in cazul
in care exista vreo ambiguitate sau daca aveti
indoieli cu privire la calitatea sau compozitia
pardoselii oarbe, verificati standardele locale
de instalare si/sau solicitati sfaturi din partea
furnizorului de servicii de pregatire a pardoselii/
producatorului/compusului de nivelare.

Reglementari si standarde nationale

- Conditiile amplasarii si de instalare trebuie sa
respecte intotdeauna reglementarile nationale
relevante si standardele de instalare.

- Tn cazul in care standardele sau reglementarile
nationale intra in conflict cu recomandarile
producatorului, prevaleaza cele care sunt mai
stricte.

- Pentru instalari in circumstante care nu sunt
acoperite de aceste instructiuni, va rugam sa
contactati asistenta tehnica pentru consiliere.

Pregatirea pardoselii oarbe
Neregularitati ale pardoselii oarbe

Pregadtirea corecta este esentiala pentru o instalare
fara probleme. Aceasta este vitala pentru un finisaj
excelent al EVF PAD Uniclic®. Aspectul EVF PAD
Uniclic® va avea aceeasi calitate precum calitatea
bazei pe care este instalat. Desi EVF PAD Uniclic”
este conceput pentru renovarea pardoselilor oarbe
care nu sunt perfect uniforme, unele neregularitati
mai mari, intreruperile, variatiile bruste de nivel ale
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pardoselii oarbe pot aparea prin pardoseala finisata
si, prin urmare, aceasta trebuie sa fie pregatita in
mod corespunzator inainte de instalare.

Pardoseala oarba trebuie sa fie dura, in perfecta
stare din punct de vedere structural, relativ plata,
curata si permanent uscata, precum si sa fie
lipsita de intreruperi si defecte si sa fie adecvata
destinatiei utilizarii. Atunci cand este necesar,
razuiti si indepartati reziduurile de adeziv vechi si
compusul de nivelare cu aplicare libera sau fara
lipire. Asigurati-va ca pardoseala oarba nu contine
substante chimice si alte impuritati.

Neuniformitatea pardoselii oarbe nu poate fi mai
mare de 5 mm masurata pe o lungime de 2 m,
masurata cu o rigla corespunzatoare sau cu o nivela.
EVF PAD Uniclic® este capabil sa acopere gaurile mici
de pana la 30 mm, liniile de imbinare, imbinarile si
fisurile de pana la 10 mm din pardoseala oarba.

Trebuie selectat un placaj/compus de nivelare
adecvat pentru a asigura faptul ca nu pot fi observate
neregularitati neasteptate la suprafata pardoselii
finisate. Cu toate acestea, selectarea materialelor
adecvate, inclusiv a placajului, a compusilor de
netezire/nivelare si a oricaror produse auxiliare,
depinde de utilizarea zonei si trebuie sa fie
convenita de furnizorul materialelor de pregatire si
de contractantul produselor de pardoseala. Toate
materialele utilizate pentru pregatirea pardoselilor
trebuie utilizate in conformitate cu recomandarile
producatorului si in conformitate cu standardele
nationale pentru imbracaminte de pardoseala
rezistenta.

Continutul de umiditate al pardoselii oarbe

- Continutul de umiditate al substratului trebuie
sa fie in conformitate cu standardele locale
sau nationale pentru instalarea acoperirilor de
podea relevante.

- Sape pe baza de ciment neincalzite, mai mici de
2,0 CM% - 75% UR (Regatul Unit)

- Sape pe baza de ciment incalzite, mai mici de
1,8 CM% - 75% UR (Regatul Unit)

- Sape din anhidrit (sulfat de calciu) neincalzite,
mai mici de 0,5 CM%

- Sape din anhidrit (sulfat de calciu) incalzite, mai
mici de 0,3 CM%

EVF PAD Uniclic® este rezistent la apa si are o
rezistenta foarte buna la umiditatea retinuta de
constructii, insa trebuie respectate cele mai bune
practici pentru a evita dezvoltarea bacteriilor si a
mucegaiului sub imbracamintea de pardoseala.

Pardoselile din ciment direct pe sol si din piatra
trebuie sa aiba o membrana rezistenta la umezeala
(DPM) eficientd, in conformitate cu standardele
nationale pentru instalarea imbracamintii de
pardoseala rezistenta. Urmati instructiunile detaliate
ale producatorului pentru instalarea unei membrane
DPM aplicata pe suprafata si utilizarea compusului
de nivelare. producatorul sau reprezentantul
dumneavoastra poate furniza o lista cu producatorii
si furnizorii.

Eficacitatea unei membrane DPM aplicata sub
forma lichida depinde mult de tipul produsului,
de modul de aplicare si de conditiile amplasarii.
Este responsabilitatea instalatorului sa obtina
recomandarile corecte din partea producatorului
membranei DPM si sa o aplice in conformitate cu
recomandarile acestuia.

Important

Instalarea pardoselii nu trebuie sa inceapa pana
cand instalatorul nu a evaluat si aprobat conditiile
pardoselii oarbe si ale instalarii.

30/01/2026 - 4



Rosturile de miscare ale cladirii trebuie sa fie
transpuse pe pardoseala EVF PAD Uniclic® si trebuie
utilizat un profil.

Aclimatizare
Depozitati scandurile sau placile in stive drepte,

departe de sursele de ncalzire, racire sau de ferestre
cu lumina directa intensa a soarelui.

Conditiile legate de temperatura
Tnainte de instalare
EVF PAD Uniclic® nu necesita aclimatizare inainte de

instalarea in camere si conditii standard, consultati
nota de la sfarsitul documentului de fata (*)

Inceperea instalarii

Conditiile de temperatura in
timpul instalarii si dupa aceasta

EVF PAD Uniclic® nu necesita aclimatizare inainte de
instalarea in camere si conditii standard, consultati
nota de la sfarsitul documentului de fata (*). Totusi,
pentru o instalare fara probleme, va recomandam sa
limitati fluctuatiile de temperatura in timpul necesar
instalarii.

Incalzirea prin pardoseala

EVF PAD Uniclic® poate fi utilizat cu sisteme
traditionale de incalzire prin pardoseala, pe baza de
apa (conform standardului EN 1264 partile de la 1 la
5). Sistemele electrice cu fire nu sunt recomandate
decat daca sistemul este izolat in cel putin 9 mm de
compus de nivelare adecvat. Trebuie evitat contactul
direct cu sistemele electrice de incalzire prin fire.
Temperatura de contact nu trebuie sa depaseasca
niciodata 27°C. Daca aveti indoieli, solicitati sfaturi
suplimentare + consultati instructiunile de instalare
a incalzirii prin pardoseala separate. Instalatia de
incalzire prin pardoseala trebuie sa fie oprita cu cel
putin 24 de ore inainte si in timpul instalarii EVF
PAD Uniclic®. Suprafetele cu temperaturi diferite

ale pardoselii (de exemplu, zone cu regulatoare
separate,...) trebuie decuplate cu un rost de dilatare
intermediar si un profil.

La 72 de ore dupa instalare, incalzirea prin
pardoseala trebuie crescuta treptat, in intervale

de cate 5 °C pe zi, pana cand sunt atinse conditiile
standard ale temperaturii de functionare, cu o
temperatura maxima de functionare de 27 °C. Pentru
compatibilitatea sistemului, verificati instructiunile
producatorului.
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Racirea prin pardoseala

Si EVF PAD Uniclic® poate fi instalat pe sistemele

de racire prin pardoseala. Totusi, temperatura
furnizata de apa de racire nu trebuie redusa

sub temperatura punctului de roua. Mentineti
intotdeauna temperatura pardoselii oarbe cu cel
putin 3 grade peste punctul de roua. Temperaturile
sub acest punct vor produce condens si, prin urmare,
vor crea o atmosfera umeda in spatele imbracamintii
de pardoseala, ceea ce poate duce la aparitia
mucegaiului etc.

Spatiul necesar pentru
expansiune

EVF PAD Uniclic® este o pardoseala ,flotanta”.
Panourile nu trebuie lipite impreuna sau fixate pe
pardoseala oarba.

EVF PAD Uniclic® are o capacitate mai mare de
deplasare pentru mobilierul greu decat pardoselile
traditionale flexibile LVT, cu montare prin clic
flexibile, Tnsa EVF PAD Uniclic® are limitari: obiectele
sau mobilierul foarte greu poate afecta capacitatea
flotanta a pardoselii sau ii pot impiedica miscarea
libera. De exemplu, nu puneti direct pe pardoseala
elemente foarte grele de bucatarie, sobe pe lemn sau
orice alt element foarte greu care impiedica miscarea
libera, lasati un spatiu pentru expansiune in jurul
elementului ca si cum ar exista un perete (vedeti mai
jos).

Este necesar un spatiu pentru expansiune de 0,75
mm per metru liniar de EVF PAD Uniclic® in toate
directiile si trebuie Tncorporat in perimetrul camerei/
zonei in ,camere si conditii standard”, consultati nota
de la sfarsitul documentului de fata (*). Dimensiunea
camerei fara profilurile de expansiune: lungimea din
perete in perete de cel mult 16 m.

Incaperile mai mari necesita rosturi de dilatare
suplimentare si profile de dilatare

2m = 1.5mm
Im = 225mm
4m = 3mm
5m = 375mm
8m = 6mm
I0m = 7.5mm

O imbinare pentru expansiune de 1,5 mm per

metru liniar in toate directiile trebuie incorporata

in perimetrul camerei/zonei in camere si conditii
extreme, consultati nota de la sfarsitul documentului
de fatd (*). Dimensiunea camerei fara profilurile de
expansiune: lungimea din perete in perete de cel
mult 8 m.

Tncaperile mai mari necesita rosturi de dilatare
suplimentare si profile de dilatare

2m = 3mm
3m = 45mm
4m = 6mm
5m = 7.5mm
8m = 12mm
1I0m = 15mm

Camerele si conditiile standard sunt zone cu
temperaturi cuprinse intre 6 si 35 °C, de exemplu,
fara lumina soarelui directa prin sticla in camerele cu
vedere la soare (cu exceptia cazului in care sticla are
un scut termic Tncorporat foarte eficient). Camerele
si conditiile extreme sunt zone cu temperaturi
potentiale la suprafata cuprinse intre 0 si 60 °C, de
exemplu, verande inchise cu sticla, case de vacanta
neocupate etc. Trebuie acordata o atentie deosebita
evitarii punctelor fierbinti sau a zonelor izolate de
expunere prelungita la lumina directa a soarelui

prin sticla neprotejata, in fata unui arzator de

lemn, a altor surse directe de caldura etc., acestea
nefacand parte din definitia temperaturii, variatiei
sau a starii ambientale ale camerei. Este recomandat
ca imbracamintea de pardoseala sa fie umbrita de
lumina directa a soarelui si, altfel, protejata de orice
sursa de caldura directa care creste temperatura
intr-o zona localizata.
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La instalarea intr-o ,camera extrema”, conform
definitiei de mai sus, in cazul in care temperatura din
timpul instalarii este mai mare de 25 °C, iar produsul
este aclimatizat, este recomandat sa asigurati un
spatiu pentru expansiune ca in cazul unei ,camere
standard” pentru a evita un spatiu prea mare de
contractie la temperaturi mai mici.

Pentru o definitie mai extinsa a camerelor si
conditiilor standard, consultati nota de la sfarsitul
documentului de fata (*).

Tn cazul in care exista plinte anterioare si nu doriti sa
le scoateti, puteti taia partea inferioara a plintei cu
un instrument de taiere specializat, existent pe piata.
De exemplu, ferastrau circular multifunctional Bepo.
Alternativ, este recomandata utilizarea plintei cu
montare suprapusa Xtrafloor®/SmartFinish®, ce poate
fi vopsita, sau a unui ornament Scotia adecvat.

Pentru solutii inteligente pentru acoperirea spatiilor
pentru expansiune, consultati ,Finisarea pardoselii
dvs.”

Metode de instalare

Dat fiind faptul ca EVF PAD Uniclic® este prevazut cu
un strat de baza integrat, este simplu: doar instalati-l
prin aplicarea libera pe pardoseala oarba! EVF PAD
Uniclic® este o pardoseala flotanta si nu trebuie
niciodata lipita de pardoseala oarba.

Pentru metode de instalare alternative, care nu sunt
incluse in aceasta prezentare generala, solicitati
intotdeauna consultanta tehnica de la producatorul
sau reprezentantul dumneavoastra.

EVF PAD Uniclic® este o pardoseala plutitoare si nu
trebuie sa fie niciodata lipita de pardoseala

Strat de baza recomandat

Deoarece EVF PAD Uniclic® vine deja cu un strat de
baza integrat, nu este permisa montarea unui strat
de baza separat Tnainte de instalarea panourilor EVF
PAD Uniclic®.
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Instalarea pas cu pas

Instrumente recomandate
- Ruleta
- Creion

- Linii trasate cu creta/laserul pentru a asigura
faptul ca instalarea incepe/ramane rectilinie

- Echer

- Bloc de lovire

- Cutit cu utilizari multiple pentru conditii dificile

- Ciocan din nailon sau cauciuc
- Distantiere pentru pastrarea spatiului pentru
expansiune de-a lungul peretelui si pentru a

asigura instalarea rectilinie

- Optional, fierastrau cu dinti fini pentru taiere

complexa si/sau clopot de gaurire sau burghiu in

trepte pentru taieri circulare

Cu panourile EVF PAD Uniclic” puteti alege
punctul din care doriti sa incepeti. Ganditi-

va care ar fi cel mai usor mod de instalare a
imbracamintii de pardoseala. In continuare, vom
explica instalarea pentru persoanele dreptace,
instalarea de la stanga la dreapta. Puteti lucra
in cealalta directie, daca preferati. Asigurati-va
ca panourile sunt amestecate suficient atunci
cand le instalati, astfel incat sa nu ajungeti sa
aveti prea multe panouri similare, luminoase sau
intunecate unul langa celalalt. Pentru a obtine
cel mai bun efect vizual, este recomandat sa
instalati scandurile de pardoseala in directia
celui mai lung perete si paralel cu incidenta
luminii.

Tnainte de a incepe, masurati cu atentie
lungimea si latimea camerei pentru a planifica
un aspect precis si pentru a obtine un aspect
echilibrat al pardoselii. Acest lucru este foarte
important atunci cand instalati placi cu decoruri
tipice. De asemenea, acest lucru va va asigura
ca nu veti ramane cu un ultim rand prea ingust.
Daca ultimul rand va fi mai mic de 40 mm,
instalarea va fi mai usoara daca taiati panourile
din primul rand pe lungime.

Mai Tntdi, tdiati/tdiati cu ferastraul nutul atat de
pe partea lungd, cat si de pe partea scurta.
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Asezati spre perete panoul cu partile taiate.
Utilizati distantierele pentru a completa conturul
peretelui astfel incat panourile sa nu se miste,
sa fie drepte si sa fie 100% instalate si fixate
impreuna corect.

Panourile EVF PAD Uniclic® sunt instalate in EVF
PAD Uniclic® ,unghi in unghi”, ceea ce inseamna
ca trebuie intotdeauna sa conectati mai intai
capetele scurte, prin ridicarea panourilor intr-un
unghi de la 20° pana la 30°. Aliniati si asezati
panourile Tn randuri drepte. Pentru ultima piesa
dintr-un rand, masurati ultimul panou astfel
incat sa pastrati spatiul pentru expansiune
necesar. Nu asezati panoul fortat contra
peretelui. Decupati piesa reperata si montati
panoul de capat in acelasi mod ca panourile
anterioare. Atunci cand taiati panoul cu un cutit
cu utilizari multiple, asigurati-va ca ati taiat
stratul de uzura inainte de a imparti panoul.
Bucatile mari pot fi rupte cu mana, prin taieturi
mici, poate fi necesara utilizarea unui cleste (sau,
alternativ, un ferastrau).

Panourile EVF PAD Uniclic® pot fi instalate in
doua moduri diferite:

Metoda A (recomandata):

- Pentru urmatorul rand: instalati primul panou
al unui rand nou de-a lungul Tmbinarii lungi,
ridicand panoul intr-un unghi de la 20° pana
la 30° si fixati panoul in pozitie. Pozitionati
imbinarea din capat a urmatorului panou care
urmeaza sa fie instalat, intr-un unghi de 20° -
30° fata de imbinarea din capat a panoului deja
instalat. Coborati cu grija panoul cu aproximativ
5 mm, de-a lungul imbinarii lungi, apoi ridicati
panoul la 25° si, in acelasi timp, exercitati
presiune. Panoul va glisa pe capatul scurt si se
va fixa in pozitie pe imbinarea lunga. Poate fi
necesar ca unele panouri sa fie lovite pentru
a inchide spatiul: utilizati un bloc de lovire
adecvat. Retineti: Panourile trebuie asezate
aleatoriu, imbinarile in capete trebuie esalonate
la cel putin 20 cm.

- Odata ce sunt instalate randuri suficiente, este
usor sa continuati instalarea dupa cum urmeaza:
schimbati-va pozitia (acum ingenuncheati pe
randurile instalate) si conectati partea scurta
a panoului in panoul anterior. Acum, puneti
AMBELE maini Tn apropierea imbinarii si trageti
de imbinarea lunga a scandurii spre dvs.

- Metoda B (in cazul accesibilitatii dificile):

Cu EVF PAD Uniclic® puteti uni prin lovire si marginile
lungi ale panourilor, fara a le ridica. Pentru aceasta
metoda trebuie sa utilizati blocul de lovire. Panourile
nu trebuie unite printr-un singura lovitura. Pentru
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a evita deteriorarea panourilor, trebuie sa le uniti
prin lovirea treptata impreuna. Asezati panourile in
randuri drepte.

- NOTA: EVF PAD Uniclic® este conceput ca
sistem de pardoseala flotanta si nu trebuie
restrictionat in niciun fel, de exemplu, prin
fixarea permanenta, dispozitive si accesorii de
fixare prin pardoseala sau obiecte foarte grele
care restrictioneaza miscarea

Urmatoarele sunt valabile atat pentru EVF PAD
Uniclic® A, cat si pentru EVF PAD Uniclic® B. Asigurati-
va ca imbinarile de capat ale panourilor din doua
randuri succesive nu sunt niciodata aliniate.
Asigurati-va intotdeauna ca imbinarile sunt esalonate
la cel putin 20 cm si evitati formarea unui ,efect de
scara” prin utilizarea aleatorie a bucatilor taiate, nu
intotdeauna pentru randul urmator. Pentru ultima
piesa, masurati ultimul panou astfel incat sa pastrati
spatiul pentru expansiune necesar. Nu asezati panoul
fortat contra peretelui. Decupati piesa reperata si
montati panoul de capat Tn acelasi mod ca panourile
anterioare. Atunci cand taiati panoul cu un cutit cu
utilizari multiple, asigurati-va ca ati taiat stratul de
uzura Tnainte de a rupe panoul.

Tn locurile Tn care este prea dificil sa instalati
panourile EVF PAD Uniclic® cu blocul de lovire (de
exemplu, pana in perete), le puteti monta impreuna
prin lovire cu ajutorul barei de tractiune si al unui
ciocan.

Pentru a monta ultimul rand de panouri, de obicei
va trebui sa le taiati la dimensiune. Procedati dupa
cum urmeaza: asezati un panou deasupra randului
anterior cu federul spre perete, asezati un alt panou
cu susulin jos pana la marginea peretelui si marcati
panoul de dedesubt. Decupati panoul la dimensiune
si asezati ultimul rand.

Ancadramentele de usa si tevile de incalzire trebuie,
de asemenea, montate individual, pastrand un spatiu
pentru miscare. Mai intai taiati panoul la lungimea
corecta, apoi asezati panoul langa obiect si trasati
montarea corecta. In continuare, taiati panoul la
dimensiune. Si ancadramentele de usa pot fi taiate
(subtdiate) la dimensiune, daca este necesar, EVF
PAD Uniclic® asigura instalarea corecta a acestora
dedesubt.
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Pentru solutii inteligente pentru acoperirea spatiilor
pentru expansiune, consultati ,Finisarea pardoselii
dvs.”

Finisarea pardoselii dvs.

Xtrafloor®/SmartFinish® ofera o gama de solutii
inteligente pentru pardoseli la nevoile dvs. de
finisare. Oferta combina functionalitatea unica cu
stilul: o solutie rezistenta care asigura tranzitii line in
orice moment.

Cum sa finisati pardoseala la un
perete

Plinte Xtrafloor®/SmartFinish® care pot fi vopsite: stil
la alegere

- Material impermeabil unic
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Profil de capit Xtrafloor*/SmartFinish® Modul de conectare a pardoselii

- Profil elegant din aluminiu pentru un design Cu suprafe’gele de pardosealé mai
minimalist care confera un aspect elegant si R ..
modern Inalte sau mai joase

Profil adaptor Xtrafloor®/SmartFinish®

- Profil elegant din aluminiu pe o baza solida
din aluminiu pentru un design minimalist care
confera un aspect elegant si modern

- Conectati pardoseala cu suprafete de pardoseala
mai joase, cu o diferenta de naltime de pana la
6 mm

- Potrivit si pentru a face tranzitia intre 2 tipuri
diferite de imbracaminte de pardoseala (de
exemplu, mochetd)

Modul de acoperire a spatiului

pentru expansiune din suprafata
pardoselii, pentru distante mai
mari de 16 m (8 m in camere si
conditii extreme).

0

- Profil elegant din aluminiu pe o baza solida din

aluminiu pentru un design minimalist care ofera
un aspect elegant si modern

- Solutie durabila si usor de utilizat, pentru
acoperirea diferentei dintre 2 pardoseli adiacente
la acelasi nivel

Pentru instructiuni specifice de instalare pentru
Xtrafloor®/SmartFinish® consultati https://www.
installandclean.com/en/evfwithpaduniclic

30/01/2026 - 12



intretinerea pardoselii
dvs.

Vezi intructiunile de mentenanata separat
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Parte importanta a garantiei:

Aproape toate culorile de pardoseala vor varia in timp,

atunci cand sunt expuse la lumina UV. Evitati acest lucru prin
utilizarea perdelelor sau a jaluzelelor atunci cand soarele

este foarte puternic. De asemenea, PVC-ul are tendinta de a

se Tngalbeni in intuneric. Efectul combinat poate determina

ca zonele acoperite (sub mobilier, sub usi inchise permanent
etc.) sa difere de zonele neacoperite in privinta culorii. Aceasta
este o caracteristica a tuturor pardoselilor din PVC si este
exclusa Tn conditiile noastre de garantie.Evitati covoarele cu

spate din cauciuc sau din latex, deoarece acestea pot lasa pete.

Nu trebuie utilizate roti sau capace de protectie sub mobila
din cauciuc si latex (recomandam utilizarea rotilor de tip ,W",
n conformitate cu EN 12529).In cazul instalarii cu aplicare
libera, deteriorarea pardoselii parchet SPC cauzata de sarcini
grele excesive, Tncarcaturi pe roti sau activitati de glisare
este exclusa in conditiile noastre de garantie.Nu permiteti
contactul dintre pardoseala si tigari, chibrituri si alte obiecte
foarte fierbinti, deoarece acest lucru duce la deteriorarea
permanenta.

Important: Curatarea sau intretinerea poate avea loc numai
daca pardoseala este instalata corect si daca nu exista
imperfectiuni vizibile.

Contactati reprezentantul/furnizorul dvs. pentru a cunoaste
conditiile de garantie complete.

(*) producatorul sau reprezentantul dumneavoastra considera
camerele si conditiile standard ca:

Temperatura minima in timpul transportului si depozitarii: 0°C
Temperatura minima in timpul instalarii: +6°C

Temperatura minima in timpul utilizarii: +6°C

Temperatura maxima in timpul transportului si depozitarii:
+35°C

Temperatura maxima in timpul instalarii: +35°C

Temperatura maxima in timpul utilizarii: 35°C

Perioada de aclimatizare: niciuna

Dimensiunea incaperii fara profile de expansiune: lungime
perete la perete maxim 16m.

Nu sunt permise puncte fierbinti.

producatorul sau reprezentantul dumneavoastra considera
incdperile si conditiile extreme ca:

Temperatura minima in timpul transportului si depozitarii: 0°C
Temperatura minima in timpul instalarii: +6°C

Temperatura minima in timpul utilizarii: +0°C

Temperatura maxima in timpul transportului si depozitarii:
+35°C

Temperatura maxima in timpul instalarii: +35°C

Temperatura maxima in timpul utilizarii: +60°C

Perioada de aclimatizare: 12 ore daca diferenta de temperatura
intre depozit si instalatie este mai mare de 20°C.

Dimensiunea incaperii fara profile de expansiune: lungime
perete la perete maxim 8m.

Nu sunt permise puncte fierbinti.

Documentul de fata a fost emis la (a se vedea la sfarsitul
documentului de fata) si are intéietate in fata tuturor
versiunilor anterioare, in acelasi timp, versiunile noi avand
ntdietate in fata documentului de fata. Pentru cea mai recenta
versiune, verificati intotdeauna https://www.installandclean.
com/en/evfwithpaduniclic. Versiunea originala in limba
engleza prevaleaza intotdeauna.

Tn caz de conflict intre aceste instructiuni de instalare si
standardele tehnice/legislatia locala, prevaleaza cele mai
stricte dintre cele doua.
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